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Dinamica fluviale e pressioni antropiche

i
Blodelsheim

Fig 1: The anabranching river system — Upper Rhine valley near Grissheim in the situation of the beginning of 19 century
(HONSELL 1885)

Das verzweigt Flusssystem im Oberrheintal bei Grissheim zu Beginn des 19. Jahrhunderts (HONSELL 1885)
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Fiume Reno
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ZONE OF EROSION

fow + sedimen Come sara un fiume domani ?

>
\‘&\/—‘\ !
‘,__/\ ond &
; . T e A =
timber arveét‘ " Y\ Voad runoff = T
:9\&(’ ) { ‘% + erosion ——
1L =

VN N—

CHANNEL TYPES

R - =¥

SINGLE-THREAD TRANSITIONAL BRAIDED

7

£1./
i omavel | = =—"_ LAND CLEARANCE
o~ mining AN /ﬁ/’\y\ 72 N\ for agriculture
; T 7 -
YTy LR DAM _
BANK RIPRAP reduced sediment supply

prevents exchange -

of sediment with floodplain

LEVEE e
disconnects floodplain =

= / {: e

. URBAN

; HYDRO%EI?—'INCA'I’ION
v CHANNEL INCISION :
from increased runoff increased runoff
DELTA ; after construction peak,
reduced sediment supply reduced sediment load
o —> accelerated subsidence
~ «
- s

——

concrete
channels

(Modified from Surian and Rinaldi
Geom. 2003)
w E
B
g
o)

<€ NOISIONI ONISVHYONI

SHRINKING BEACH
increased coastal erosion

LITTORAL =
= S DRIFT =

INCREASING NARROWING
(relative to the initial morphology)

\? ~—_ o_.\?

mo%w X o
E’ tutta una questione di sedimenti, di acqua e di sedimenti. @ .

Da qui nasce l'esigenza dei Piani di Gestione dei Sedimenti.
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Importanza relativa

Gestione fluviale: non solo rischio idraulico

A

risorsa idrica

rischio idraulico
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ambientali e ricreative

rischio idraulico

aesaggio ricreazione

paesaggio
>
1950 1980 1992 2000 2007 2020 2024
' \ N
Direttiva Direttiva ‘

Habitat Quadro  Direttiva Strategia Nature
Acque Alluvioni Biodiversita Restoration

2030 Law

Materiale del Prof. Francesco Comiti



Gestione sedimenti: il «Collegato Ambientale» (Legge 221/ 2015)

e Entrato poi nel Testo Unico Ambientale (TUA) vigente

Art 117 - 2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli
ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorita' di bacino, in concorso con gli altri enti
competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale
strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei
corridoi fluviali (...)

| programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle
direttive 2000/60/CE (...), e 2007/60/CE del Parlamento europeo (...) che individua come prioritari, tra le
misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino

contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversita’.

Il programma di gestione dei sedimenti ha 'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei
corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto
plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalita' di gestione delle opere
idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le

dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. _ o
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del pennello in
localita Gussola
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Rinaturazione dell’area Po (Misura M2C4.3 - I. 3.3)
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Cosa sta succedendo a tre anni dall'abbassamento ? Come facciamo a saperlo ?
A cosa sono serviti i modelli ? L'importanze del monitoraggio.

=

Variazioni altimetriche 2005-2021 (dati AdBPO) Variazioni altimetriche 2021-2024 (dati AdBPO e
= A A A\ | uniPD)
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Trasporto di sedimenti da formule vs reale (tra il dire e |l
fare. ) Modelli morfodinamici
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Piano di Gestione dei Sedimenti del Po
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Planl di gestione del sedimenti, osservazioni
(personali):

* Al dila del contesto normativo sono essenziali per la comprensione dei processi fluviali

| modelli da soli non bastano e in assenza di dati reali aggiornati non devono essere usati nella pianificazione.

 Studi qualitativi con evidenze di campo nella comprensione dei processi geomorfologici fluviali sono attendibili di piu
dei modelli calibrati senza dati.

* |l monitoraggio € essenziale ed ad oggi fattibile! In base alla mia esperienza, le risorse finanziarie necessarie sono uno,
due ordini di grandezza inferiori a quelle per realizzare 'opera. Ad oggi nessuna opera strategica include nello
stanziamento dei fondi risorse per il monitoraggio pre/post. Tutto € demandato alle istituzioni che sono responsabili
della gestione e che raramente (a mia personale esperienza mai) hanno fondi per farlo.

* |l modelli sono utili per fare predizione solo quando ci sono tanti dati monitorati. Pit modelli devono essere confrontati
fra loro.

e QOggi € possible sapere come sara un fiume domani o per lo meno minimizzare una gestione che crea situazioni di rischio

Se vi chiedete perché non si fa non servono geomorfologici o ingegneri ma psicologi, e antropologi... ‘ma siamo tutti coinvolti’.
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Our research group:
linkedin.com/company/river-lab-unipd
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